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 各部の名称とはたらき                                                
 

■前面部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■背面部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定ボ タ ン 
メニューを表示 / 終了します。 
 

 

  

分割画面ボ タ ン 
分割画面を表示します。 
表示中は L E D ( 緑 ) が点灯します。 
   

単画面 1 ～ 4 ボ タ ン 
単画面 1 ～ 4 チャンネルを表示します。 
表示中はそれぞれの L E D ( 緑 ) が点灯します。 
   

自動切換ボ タ ン 
自動切換え 
( オートシーケンス ) 
動作をします。 
   決定ボ タ ン 

メニュー設定時に使用します。 
カーソル位置や設定値を決定します。 
   

電源ス イ ッ チ 
本機の電源を 
入 / 切します。 
電源投入時は L E D ( 緑 ) が 
点灯します。    

移動ボ タ ン 
メニュー設定時に 
使用します。 
カーソルの移動や 
設定値の変更をします。 
   

A C 電源ケ ー ブ ル 
A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 
の電源対応です 

シ グ ナ ル グ ラ ン ド 端子 
信号用接地端子です 
機器間相互のグランド 
を取るために 
接続してください 

分割専用映像出力端子   
分割画面のみの映像出力端子です。 
( 7 5 Ω終端 )    

映像出力端子   
メインの映像出力 
端子です。 
前面部ボタンに 
応じた画面が 
表示されます。 
( 7 5 Ω終端 ) 
   

ア ラ ー ム / リ モ ー ト 信号入出力端子 
メニューでアラーム / リモートを選択します。 
アラーム設定時は ､ 4 系統の信号入力と 
1 系統の信号出力 
( 無電圧接点出力 D C 1 2 V 1 0 0 m A 以下 ) 
リモート設定時は ､ 単画面 , 分割画面 , 
自動切換え画面表示。    

R S - 2 3 2 C コ ネ ク タ ー 
P C 等から R S - 2 3 2 C で 
制御ができます。 
D - S u b 9 ピン 
クロスケーブル使用。 
   

R S - 4 8 5 コ ネ ク タ ー 
R S - 4 8 5 による制御の 
入出力端子です。 
H a l f D u p l e x 6 極 4 芯 R J - 1 1 
ストレート ケーブル使用。 
   ルー プ ス ルー 出力端子 1 ～ 4 

映像入力端子 1 ～ 4 それぞれの映像を 
そのまま出力します。 
ループスルー時は 
7 5 Ω終端 O F F となります。    

映像入力端子 1 ～ 4 
T V カメラの映像信号を 
入力します ( 7 5 Ω終端 ) 
   



 

 接続方法                                                          
 

■システム例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■RS-232C ピンアサイン 

 

本機の RS-232C は三線式(RXD,TXD,GND)で､フロー制御をしていません。 

 

ＲＳ-232Ｃコマンド表については、お問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

※フロー制御が必要な場合は PC(コントローラー)側の 

④－⑥,⑦－⑧を短絡してください。 

 

 

注意  ●電源はすべての接続が終わってからつないでください。 

    ●電源をつなぐ前にかならずコンセントの電圧を確認してください。 

    ●各映像入出力端子には電圧を加えないでください。 

    ●カメラ 4 台未満でご使用になるときは､かならず映像入力 1 から入力してください。 

2
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機器側PC(コントローラー )側

※

※

D-Sub9ピン(オス)

1 2 3 4 5

6 7 8 9

RXD

TXD

GND

        

ビデオ ケーブル 
      ： B N C 端子用 ) 

映像入力へ 

画面選択や設定等の制御 
   
■ R S - 2 3 2 C ピン アサイン D - S u b 9 ピン 

クロス ケーブル 

   
■ R S - 4 8 5 の接続例 

   
■アラーム / リモート信号入出力端子の 

接続例 

R X D , T X D , G N D 

映像 1 

映像 2 

映像 3 

映像 4 

メイン モニター 

シグナル 
グランドへ 

ループ スルー ( 他の機器へ ) 

A C 1 0 0 V 
電源へ 

監視用モニター 
( 分割画面専用 ) 



 

 接続方法                                                          
 

■RS-485 の接続例 

 

 

 

 

 

接続前にあらかじめ各機の号機(00～31)を設定してください。 

31 号機までカスケード接続できます。(下図のように終端抵抗をとりつけてください。) 

RS-485 ドライバーより号機を指定して信号を送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アラーム/リモート信号入出力端子の接続例 

次の配線図を参考にして接続してください。 

メニューにてアラームまたはリモートを設定してください。(1.リモート 参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※接続に使用する電線 

定格適合 

電線(推奨) 

単線: AWG18 

撚線: AWG20 

使用可能 

電線 

単線: AWG26～AWG16 

撚線: AWG22～AWG20 

 

 

 

 

 

●信号入力 

パルス幅：  100msec.以上 

パルス間隔： 200msec.以上 

アラーム時： メイク/ブレイク接点 

リモート時： メイク接点 

注意  ●電源をつなぐ前にかならずコンセントの電圧を確認してください。 

    ●各映像入出力端子には電圧を加えないでください。 

    ●RS-485 通信を使用時は RS-232C 通信は使用できません。 

    ●ケーブルは全長 1.2km まで通信可能です。 

 

注意  ●アラーム機能とリモート機能は同時に使用できません。 

    ●アラーム/リモート入出力端子には電圧を加えないでください。 

    ●映像を入力していないチャンネルには､アラーム/リモート信号を入力しないでください。 

    ●ノイズの多い場所では､入力およびスイッチの両端に 0.01～0.1μF のセラミック コンデンサーを 

     取り付けてください。 

COM

COM

アラーム信号出力 (DC12V 100mA以下)

アラーム4/リモート4

アラーム3/リモート3

アラーム2/リモート2

アラーム1/リモート1

リモート自動切換え

リモート分割画面

マイナス ドライバー等で
解除ボタンを押して電線
を挿入し､端子にしっかり
と固定してください。

①②③④ ①②③④ ①②③④ ①②③④ ①②③④ ①②③④

①

②

③

④

RS-485

ドライバー

00号機 01号機 31号機

RJ-11(6極4芯)
ストレート ケーブル

(全長1.2kmまで)

120Ω
(終端抵抗)

120Ω
(終端抵抗)

A(DATA＋)

B(DATA－)

GND

GND



 

 基本動作                                                        
 ■電源 入/切 
●各種機器が正しく接続されているか確認してください。 

●AC 電源ケーブルをコンセントに接続したあとで､機器前面の電源スイッチを入れてください。 

●映像出力端子から映像が出ていることをモニターで確認してください。 

●電源を入れると緑色 LED が点灯し､電源を切ると緑色 LED は消灯します。 

 

■デフォルト セット 
設定ボタンを押しながら電源を入れると､モニター画面左上部に“ショキカ”の文

字が点滅し､各設定が工場出荷時に戻ります。 

 

■映像出力 
メインの映像出力です。 

前面部のボタン操作により､単画面,分割画面,自動切換え画面が出力されます。 

また､アラーム動作やボタン ロック表示も出力されます。 

 

■分割専用出力 
分割画面のみの映像出力です。 

メニューで設定した(4 分割/2 分割)画面を出力します。(2.分割 参照) 

アラーム動作中はアラーム入力チャンネルのタイトルが点滅します。 

 

 

 

■単画面 

 

 

 

 

 
 1  ～  4 ボタンを押すと､各チャンネルの

単画面がモニターに表示されます。 

 

 

■分割画面 
“分割画面”ボタンを押すと､メニューで設定した(4 分割/2 分割)画面がモニターに表示されます。 

(2.分割 参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自動切換え(オート シーケンス動作) 
“自動切換”ボタンを押すと､チャンネル 1→2→3→4→1→…の順に単画面が自動的に切換わります。 

表示する必要のないチャンネルはスキップすることができます。映像入力のないチャンネルは 

スキップしてください。 

切換え間隔は 1～999(秒)の範囲で変更することができます。(2.自動切換 参照) 

注意  ●前面部のボタン操作は反映されません。 

    ●ボタン ロック表示は出力されません。 

2 分割画面例 

2 分割の場合は 1,2 チャンネル

が左右に圧縮表示されます。 

CH01 CH02

CH01

4 分割画面例 

映像入力のないチャンネルは 

黒表示されます。 

CH01 CH02

CH03 CH04



 

 基本動作                                                          
 

■アラーム入力 
背面のアラーム/リモート入出力端子 1～4 に信号が入力されるとアラーム動作をします。 

メニューにてアラームを設定してください。(1.リモート 参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●信号出力 

1～4 のいずれかの端子に信号が入力

されると､“アラーム”端子より信号が

出力されます。 

 

 

●画面表示 

1～4 のいずれかの端子に信号が入力されると画面表示で知らせます。 

◎映像出力 

メインの映像出力は 1～4 チャンネルの単画面表示に切換わります。 

アラーム動作中画面左下部に“ｱﾗｰﾑ”の文字が点滅表示され､アラー

ム動作保持時間が終了すると元の画面に戻ります。 

◎分割専用映像出力 

分割表示のままアラーム入力のあったチャンネルのタイトルが点滅

します。 

 

●アラーム動作の解除 

アラーム入力モードが“ﾅｲﾌﾞ”でアラーム保持時間中､即座に

アラーム動作を解除したい場合は､自動切換/ 1  ～  4 / 

分割画面のいずれかのボタンを押してください。 

 

■ボタン ロック 
メインの映像出力を､自動切換え､1～4 単画面､分割画面のいずれかで固定します。 

 

 

 

 

●ロック方法 

自動切換/ 1  ～  4 /分割画面のいずれかロックしたい 

ボタンを 3 秒以内の間隔で 10 回連続して押します。 

 

画面右上部に“ﾛｯｸ”の文字が約 2 秒間表示され､ 

その画面表示のままロックされます。 

ロック中にボタン操作をしようとすると､画面右上部に“ﾛｯｸ”の 

文字が約 2 秒間表示されます。 

 

●ロック解除方法 

ロックしたボタンを 3 秒以内の間隔で 10 回連続して押します。 

解除されると画面右上部に“ｱﾝﾛｯｸ”の文字が約 2 秒間表示されます。 

注意  ●アラーム/リモート入出力端子には電圧を加えないでください。 

    ●映像を入力していないチャンネルには､アラーム/リモート信号を 

     入力しないでください。 

    ●ノイズの多い場所では､入力およびスイッチの両端に 0.01～0.1μF 

     のセラミック コンデンサーを取り付けてください。 

    ●メニュー表示中はアラーム入力を受け付けません。 

    ●メニューにてリモート設定時は動作しません。 

COM

COM

アラーム信号出力 (DC12V 100mA以下)

アラーム4

アラーム3

アラーム2

アラーム1

注意  ●分割専用出力からはボタン ロックの“ﾛｯｸ”“ｱﾝﾛｯｸ”は表示されません。 

    ●アラーム入力があった場合は､ロック中でも画面表示が切換わりアラーム動作をします。 

CH01ｱﾗｰﾑ

CH01

ﾛｯｸ



 

 メニュー設定                                                        
 

■メニュー表示 
設定ボタンを押すと､メニューが表示されます。 

メニューを終了させるときも､設定ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

■メニューの基本操作 
メニューに共通の基本的な操作方法を説明します。 

より詳細な操作方法は次ページ以降の各項目で説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●設定したい項目を選ぶとき 

,ボタンで設定したい項目にカーソル()を合わせ

決定ボタンを押すと､サブ メニューが表示されるか､

設定値が点滅します。 

 

●設定値を変更したいとき 

設定値が点滅したら,ボタンで値を変更し､決定ボタ

ンを押します。 

 

●点滅を移動したいとき 

,,,ボタンで点滅を移動させ､決定ボタンを押しま

す。 

 

●前のメニューに戻りたいとき 

,ボタンで各サブ メニューの“ﾓﾄ゛ﾙ”の項目にカー

ソル()を合わせ､決定ボタンを押すと前のメニューに

戻ります。 

 

●メニューを終了したいとき 

設定値が点滅していないときに設定ボタンを押すと終

了します。 

 

 

注意  ●設定ボタンは次の状態では受け付けられず､メニューを表示/終了できません。 

       ・ボタン ロック中 

       ・アラーム動作中 

       ・メニューの値が点滅中(終了できません) 

    ●メニュー表示中はアラーム/リモート信号入力を受け付けません。 

・メニューの表示
・メニューの終了

・カーソルの移動
・点滅の移動
・設定値の変更

・カーソル位置の決定
・点滅位置の決定
・設定値の決定

  ﾒ ﾆ ｭ ｰ  

 

 1 . ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  

 2 . ｼ ﾞ ﾄ ﾞ ｳ  ｷ ﾘ ｶ ｴ  

 3 . ｱ ﾗ ｰ ﾑ  

 4 . ｿ ﾉ ﾀ  

 ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  ｾ ｯ ﾃ ｲ  

 

C H 0 1      C H 0 1      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A  ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ  

B C D E F G H I J K L  ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ  

M N O P Q R S T U V W  ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ  

X Y Z - / < > + = ! ?  ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ ﾔ ﾕ ﾖ ﾗ ﾘ  

( ) [ ] ｢ ｣ \ ～ 。・   ﾙ ﾚ ﾛ ﾜ ｦ ﾝ ｧ ｨ ｩ ｪ  

: ; . ,        ｫ ｯ ｬ ｭ ｮ ﾞ ﾟ  



 

 メニュー   １．タイトル                                                
 

１.タイトル 設定 
各チャンネルのタイトル文字の入力をします。各チャンネル 10 文字まで入力できます。 

工場出荷時設定: CH01～CH04 

 
①タイトル画面でカーソル()を“1.ﾀｲﾄﾙ ｾｯﾃｲ”に合わ

せ決定ボタンを押すと､タイトル セッテイ チャンネ

ル画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②カーソル()を設定したいチャンネルに合わせ決定ボ

タンを押すと､タイトル セッテイ画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③右図で上から 2 行目“■■■CH01■■■”の部分が文字入

力範囲(10 文字)で､左端が点滅しています。 

“■”と表示されているところはスペースです。 

 

④,ボタンで点滅を移動させ､入力したい場所で決定

ボタンを押すと､下の文字一覧の同じ文字が点滅しま

す。 

 

⑤,,,ボタンで文字一覧内の点滅を移動させ､入力

したい文字で決定ボタンを押すと､2 行目の文字入力

範囲に入力されます。 

スペースの入力は“0”の左側や“A”の右側などで決

定ボタンを押します。 

 

⑥ ④と⑤を繰り返して文字を入力します。 

 

⑦最後に 2 行目“■■■CH01■■■”の右端へ点滅を移動させると“”が表示されますので､そこで決定ボタンを押

すと､前のタイトル セッテイ チャンネル画面に戻ります。 

 

⑧他のチャンネルについても②～⑦を繰り返して入力します。 

 

  ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  

 

 1 . ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  ｾ ｯ ﾃ ｲ  

 2 . ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  ｲ ﾁ  

 3 . 1 ｶ ﾞ ﾒ ﾝ ﾆ  ﾋ ｮ ｳ ｼ ﾞ - - - - - O N  

 4 . ﾌ ﾞ ﾝ ｶ ﾂ ﾆ  ﾋ ｮ ｳ ｼ ﾞ - - - - - O N  

 5 . ﾓ ﾄ ﾞ ﾙ  

  ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  ｾ ｯ ﾃ ｲ  ﾁ ｬ ﾝ ﾈ ﾙ  

 

C H     ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  

 1 .      C H 0 1  

 2 .      C H 0 2  

 3 .      C H 0 3  

 4 .      C H 0 4  

 ﾓ ﾄ ﾞ ﾙ  

 ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  ｾ ｯ ﾃ ｲ  

 

C H 0 1      C H 0 1      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A  ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ  

B C D E F G H I J K L  ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ  

M N O P Q R S T U V W  ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ  

X Y Z - / < > + = ! ?  ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ ﾔ ﾕ ﾖ ﾗ ﾘ  

( ) [ ] ｢ ｣ \ ～ 。・   ﾙ ﾚ ﾛ ﾜ ｦ ﾝ ｧ ｨ ｩ ｪ  

: ; . ,        ｫ ｯ ｬ ｭ ｮ ﾞ ﾟ  



 

 メニュー   １．タイトル                                                
 

２.タイトル 位置 
各チャンネルのタイトルの表示位置を設定します。 

工場出荷時設定:各チャンネル 画面下中央部 

 

①タイトル画面でカーソル()を“2.ﾀｲﾄﾙ ｲﾁ”に合わせ

決定ボタンを押すと､タイトル イチ画面が表示されま

す。 

 

 

 

 

 

②カーソル()を設定したいチャンネルに合わせ決定ボ

タンを押すと､位置設定画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③,,,ボタンで点滅しているタイトルを移動させ､

タイトルを表示させたい位置で決定ボタンを押すとタ

イトル イチ画面に戻ります。 

“ｱﾝﾛｯｸ”“ｱﾗｰﾑ”はタイトルと重ならないように表示

されています。 

 

④他のチャンネルについても②と③を繰り返して設定し

ます。 

 

 

 

３. １画面に表示 
単画面へのタイトルの表示/非表示を設定します。 

各チャンネル共通の設定です。 

値 動作 

ON 単画面にタイトルを表示する 

OFF 単画面にタイトルを表示しない 

工場出荷時設定:ON 

※個別に非表示にしたい場合は､タイトル セッテイです

べてスペースを入力してください。 

 

４.分割に表示 
分割画面へのタイトルの表示/非表示を設定します。 

各チャンネル共通の設定です。 

値 動作 

ON 分割画面にタイトルを表示する 

OFF 分割画面にタイトルを表示しない 

工場出荷時設定:ON 

※個別に非表示にしたい場合は､タイトル セッテイですべてスペースを入力してください。 

  ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  ｲ ﾁ  

 

C H     ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  

 1 .      C H 0 1  

 2 .      C H 0 2  

 3 .      C H 0 3  

 4 .      C H 0 4  

 ﾓ ﾄ ﾞ ﾙ  

  ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  

 

 1 . ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  ｾ ｯ ﾃ ｲ  

 2 . ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  ｲ ﾁ  

 3 . 1 ｶ ﾞ ﾒ ﾝ ﾆ  ﾋ ｮ ｳ ｼ ﾞ - - - - - O N  

 4 . ﾌ ﾞ ﾝ ｶ ﾂ ﾆ  ﾋ ｮ ｳ ｼ ﾞ - - - - - O N  

 5 . ﾓ ﾄ ﾞ ﾙ  

  ｱ ﾝ ﾛ ｯ ｸ  

 

 

 

 

 

 

ｱ ﾗ ｰ ﾑ         C H 0 1  

  ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  

 

 1 . ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  ｾ ｯ ﾃ ｲ  

 2 . ﾀ ｲ ﾄ ﾙ  ｲ ﾁ  

 3 . 1 ｶ ﾞ ﾒ ﾝ ﾆ  ﾋ ｮ ｳ ｼ ﾞ - - - - - O N  

 4 . ﾌ ﾞ ﾝ ｶ ﾂ ﾆ  ﾋ ｮ ｳ ｼ ﾞ - - - - - O N  

 5 . ﾓ ﾄ ﾞ ﾙ  



 

 メニュー   2．自動切換                                           
１. 1CH～4CH 

自動切換え(オート シーケンス動作)で各チャンネルの

表示/スキップを設定します。 

スキップに設定しても単画面,分割画面では表示されます。 

値 動作 

スル 自動切換画面でチャンネルを表示する 

シナイ 自動切換画面でチャンネルをスキップする 

工場出荷時設定:各チャンネル スル 

※映像入力のないチャンネルは“ｼﾅｲ”に設定してください。 

 

２.ジカン 
自動切換画面の切換え間隔を設定します。 

001～999(秒)の間で可変です。 

工場出荷時設定:003 ビョウ 

 

 メニュー   3.アラーム                                                 
 

１.モード 
アラーム入力モードを設定します。 

値 動作 

ナイブ “3.ﾎｼﾞ ｼﾞｶﾝ”で設定された時間アラー

ム動作する 

ガイブ センサー入力がされている間アラーム

動作する 

工場出荷時設定:ナイブ 

 

 

２.極性 
アラーム入力極性を設定します。 

パルス幅：100msec.以上  パルス間隔：200msec.以上 

値 動作 

メイク センサー等が閉じたとき(立下りエッジで)入力する 

ブレイク センサー等が開いたとき(立上りエッジで)入力する 

工場出荷時設定:メイク 

 

３.保持時間 
アラーム入力がなくなってからアラーム動作を保持する時間を設定します。 

001～999(秒)の間で可変です。 

“1.ﾓｰﾄﾞ”が“ﾅｲﾌﾞ”の場合に有効です。 

工場出荷時設定:030 ビョウ 

 

４.リターン 
アラーム動作解除後の画面表示を設定します。 

値 動作 

スル アラーム入力前の状態に戻る 

シナイ アラーム入力があったチャンネルの単画面表示のまま 

工場出荷時設定:スル 

 

５.文字表示 
アラーム動作中､画面左下部へ“ｱﾗｰﾑ”の点滅表示/非表示を設定します。 

値 動作 

スル アラーム動作中､画面左下部に“ｱﾗｰﾑ”を点滅表示する 

シナイ アラーム動作中､画面左下部に“ｱﾗｰﾑ”を表示しない 

工場出荷時設定:スル 

  ｼ ﾞ ﾄ ﾞ ｳ  ｷ ﾘ ｶ ｴ  

 

 1 C H  ｽ ﾙ  

 2 C H  ｽ ﾙ  

 3 C H  ｽ ﾙ  

 4 C H  ｽ ﾙ  

 ｼ ﾞ ｶ ﾝ - - - - - - - - - - 0 0 3 ﾋ ﾞ ｮ ｳ  

 ﾓ ﾄ ﾞ ﾙ  

  ｱ ﾗ ｰ ﾑ  

 

 1 . ﾓ ｰ ﾄ ﾞ - - - - - - - - ﾅ ｲ ﾌ ﾞ  

 2 . ｷ ｮ ｸ ｾ ｲ - - - - - - - ﾒ ｲ ｸ  

 3 . ﾎ ｼ ﾞ  ｼ ﾞ ｶ ﾝ - - - - 0 3 0 ﾋ ﾞ ｮ ｳ  

 4 . ﾘ ﾀ ｰ ﾝ - - - - - - - - ｽ ﾙ  

 5 . ﾓ ｼ ﾞ  ﾋ ｮ ｳ ｼ ﾞ - - - ｽ ﾙ  

 6 . ﾓ ﾄ ﾞ ﾙ  



 

 メニュー   4.その他                                                 
  

１.リモート 
背面のアラーム/リモート信号入出力端子(端子台)の用途を設定します。 

値 動作 

アラーム アラーム入力として使用する 

リモート リモートとして使用する 

工場出荷時設定:アラーム 

 

２.分割 
分割画面の分割数を設定します。 

この設定は分割専用映像出力にも反映されます。 

値 動作 

4 4 分割 

2 2 分割 

工場出荷時設定:4 

 

３.境界線 
分割画面の境界線を設定します。 

値 動作 

ON 境界線(黒)を表示する 

OFF 境界線を表示しない 

工場出荷時設定:OFF 

 

４.起動時 
電源起動時の画面表示を設定します。 

値 動作 

ブンカツ 分割画面を表示する 

ジドウ 自動切換え画面を表示する 

CH01 チャンネル 1 を単画面表示する 

CH02 チャンネル 2 を単画面表示する 

CH03 チャンネル 3 を単画面表示する 

CH04 チャンネル 4 を単画面表示する 

工場出荷時設定:ブンカツ 

 

５.画面 サイズ 
単画面および分割画面の表示画素を設定します。 

値 画素数 

672 672×456 (標準) 

712 712×480  

 

６.スレーブ アドレス 
外部制御の端子 RS-232C/RS-485 の設定をします。 

RS-485 端子を使用する場合は､各機のスレーブ アドレスを設定します。 

値 動作 

OFF RS-232C 端子を使用する 

00～31 RS-485 端子を使用する場合､各機のアドレスを設定する 

工場出荷時設定:OFF 

 

７.ノイズレス モード 
単画面切換えのノイズレス モードを設定します。 

値 画素数 

ON 単画面切換え時､ノイズレス切換えをする 

OFF 単画面時に入力映像信号が頻繁に切換わる場合に有効 

工場出荷時設定:ON 

  ｿ ﾉ ﾀ  

 

 1 . ﾘ ﾓ ｰ ﾄ - - - - - - - - ｱ ﾗ ｰ ﾑ  

 2 . ﾌ ﾞ ﾝ ｶ ﾂ - - - - - - - 4  

 3 . ｷ ｮ ｳ ｶ ｲ ｾ ﾝ - - - - - O N  

 4 . ｷ ﾄ ﾞ ｳ ｼ ﾞ - - - - - - ﾌ ﾞ ﾝ ｶ ﾂ  

 5 . ｶ ﾞ ﾒ ﾝ  ｻ ｲ ｽ ﾞ - - - 6 7 2  

 6 . ｽ ﾚ ｰ ﾌ ﾞ  ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ - O F F  

 7 . ﾉ ｲ ｽ ﾞ ﾚ ｽ  ﾓ ｰ ﾄ ﾞ - O N  

 8 . ﾓ ﾄ ﾞ ﾙ  



 

 

 製品仕様                                                          
 

●映像入力方式    NTSC 方式準拠 

●カメラ映像入力  1.0Vp-p  75Ω終端 丌平衡  BNC 端子  4 系統(ループ スルー付) 

●映像出力      1.0Vp-p  75Ω終端 丌平衡  BNC 端子  1 系統  

●分割専用映像出力 1.0Vp-p  75Ω終端 丌平衡  BNC 端子  1 系統  

●表示画素数     672×456  単画面および分割画面 

●映像出力表示    単画面 1～4 チャンネル/4 分割画面/2 分割画面  1/60 リフレッシュ  ノイズレス切換え 

●自動切換え     単画面 1～4 チャンネル   切換え間隔：約 1～999(秒)可変  チャンネル スキップ可 

●アラーム入力端子 4 系統  端子台  無電圧接点(TTL レベル)  メイク/ブレイク 

●アラーム出力端子 1 系統  端子台  オープン コレクタ  DC12V  100mA 以下 

●アラーム保持時間 約 1～999(秒)可変 

●リモート入力端子 6 系統  端子台  無電圧接点(TTL レベル)  メイク 

●RS-232C     1 系統  D-Sub9 ピン(オス)  RXD,TXD,GND 

●RS-485      入出力各 1 系統  6 極 4 芯モジュラー ジャック 

●タイトル挿入    英数字,カタカナ,記号  各チャンネル 10 文字まで 

●周囲温湿度     0～40℃  20～90%RH(ただし結露無きこと) 

●電源電圧      AC100V±10％ 50/60Hz 

●消費電力      約 5.5W 

●外形寸法      210(W)×225(D)×44(H)(mm) 

            (ゴム足,突起部除く) 

●質量         約 1.5kg 

●付属品       取扱説明書(保証書含む)  1 部 

 

 

※仕様および外観は､改良その他の理由により､予告なく

変更する場合がございます。 

※本機は日本国内のみの使用に基づいて設計･製造され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒214-0021 川崎市多摩区宿河原 2-28-18 

ＴＥＬ 044-932-1401 ＦＡＸ 044-932-2848 

http://www.newopto.co.jp/ 

 

 

 

 

 


