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１ 概要 

   本製品は、２つの入力信号（ビデオカメラ・ビデオデッキ）をレバースイッチ切り替えで独立ビデ

オ出力に出力するユニットです。リモート操作も可能です。 

 

２ 名称と動き 

  前 パネル面 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ①           ② 

 

①電源スイッチ 

    本製品の電源を入／切します。 

    電源ＯＮ時は緑ランプが点灯します。 

 

  ②チャンネルスイッチ 

    表示したいチャンネルを選ぶスイッチで

す。ＲＥＭＯＴＥを使う場合は、Ａ側に 

倒してください 

  

後 パネル面 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                ①   ②     ③         ④ 

①ＲＥＭＯＴＥ端子 

ＲＣＡコネクタ（ＰＩＮジャック）です。 

  ②映像出力端子 

選択したチャンネルの映像が出力されます。 

ＴＶモニタや録画機器の映像入力端子に 

接続してください 

 

③映像入力端子 

   ＴＶカメラ等の映像信号を入力して 

ください。 

④ＡＣ入力ケーブル 

   ＡＣ100Ｖ～１２０Ｖ ５０／６０Ｈｚの 

電源に接続してください。 

 

 

 



３ ＴＴＬによるリモート操作 

 背面にあるＲＣＡピンジャックからリモートします。前面のスイッチをＡ側にしてください。 

■  ＴＴＬ負論理によるリモート操作 

       ＜真理値表＞ 

 

 

 

 

■  接点によるリモート操作 

       ＜真理値表＞ 

           

 

 

 

 

４ 使用上の注意 

 ■ＡＣケーブル等の改造を行わないで下さい。保証対象外となります。 

 ■入出力共、フル装着しなくても使えます。 

 ■分解したり、落下させないで下さい。破損の恐れがあります。 

  

５ 仕様 

  ●入出力切り替え     ２ｉｎ→１ｏｕｔ 

●映像入出力信号     ＮＴＳＣ／ＰＡＬ 準拠（ＥＩＡ可） 

  ●入出力端子       ＢＮＣ端子 

  ●外部コントロール    ＴＴＬ負論理 

  ●外部コントロール用端子 ＲＣＡピンジャック 

●電源          ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ ２０ＶＡ 

  ●外形寸法        Ｗ１５０×Ｈ５４×Ｄ１７０（突起物除く） 

  ●重量          約４００ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接点      選択 

ＯＰＥＮ      Ａ 

ＳＨＯＲＴ     Ｂ 

ＴＴＬ     選択 

Ｈ       Ａ 

   Ｌ       Ｂ 


